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箱を開けてか S 本製品が使えるよラになるまでの手順を説明し 
まず。このスタートアップガイドに従って作業してください。 


A 安をに関するご注意 


セットアップずる前に r ほ用上のごま意 J または r ユーザーズガイド J のな下の項をお読みの上、 
ま意事項を守って正しくセットアップしてください。 
r ををにかかねる表示について J 
r 使用上のごま 意〜化ずお読みください〜 J 


めれた手で電源プラグの巧を善しをしないでください。感電するおそれびあります。 

内蔵型オプションの取り付け-取りがしは電源コードをコンセントか5巧いて行ってください。 

雷び鳴り出したらケースレ類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれびありまず。 
「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解•修理•改造を行わないでください。 


A ミ主意 


• 持ち運びの際は本体の底面をしっかりと持って運んでください。 

•水、湿気、ほこり、油、煙のをい場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。 
• 装置に添付されている電源コードながを使用しないでください。 

• 電源コードは指定の電圧、アース付きのコンセントに接続してください。 

• 電源コードはたこ足配線にしないでください。 


ユーザーズガイドについて 

ユーザーズガイドは 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM の中に格納 
されています。ユーザーズガイドは Adobe Reader で閲覧できる 
PDF ファイルで、下の手順で表示- EP 刷することびできます。 

① コンピュータの電源を ON にする。 

② 添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM をコンピュータの DVD - 
R 0 M ドライブにセツトずる。 

自動的に r マスターコント□ールメニュー」が表示されます。 
開かないときは r く DVD - ROM のドライブレター> : ¥ MC ¥1 st.EXEJ 
を実行してください。 

「マスターコント□—ルメニュー」の「オンラインドキュメント」 
をクリックする。 


③ 



ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うためのま意事項や 
Startup Guide では記載されていないセットアップに関する詳細 
な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。 
また、 r 故障かな？」と思ったときのトラスレ回避の手だてやヴービ 
スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお 
読みください。 

PDF ファイルを閲覧するためには 、 Adobe Reader の日 
本語版が必要です。 

Adobe Reader はアドビ社の Web サイトから無償でダウン 
□—ドすることができます （ http :// www . adobe . co . jp / 
p 「 oducts / ac 「 obat /「 eadstep 2. htnnl )。 

またユーザーズガイドは、 NEC の Web サイトからダウン 
□—ドすることもできます （ http :// nec 8. conn / 一 [サポ ー 
卜情報]をクリックしてください）。 


Siepi 添付品を確認する 


• 本体 • 八ードディスクドライブ取り付けネジ X 8*3 

• 電源コード X 1 • 八 ー ドディスクドライブ取り付けワッシヤ X 2*3 


• EXPRESSBUILDER パッケージ • お客様登録申込書 
• スタートアップガイド(本書)*2 • 保証書 

• マウントイヤー(一式） （本体捆包箱に貼り付けられています) 


重要 


• 添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM は、セットアッ 
プ(または再セツトアップ)の時に必要となりますので大 
切に保管しておいてください。 


• 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ 
パックやビルド.トゥ.オーダー （ BT 0) 製品などは「組 
み込み製品-添付品リスト」をご確認ください。 


*1EXPRESSBUILDER ハ°、ソケージの内容につし^ては EXPRESSBUILDER 内のミ乘 
付品一覧を参照して < ださい。 

*2 ユーザーズガイドは 「EXPRESSBUILDERJCD-ROIVl の中に格納されてし^ま 
す。これを参照するには、 Adobe Reader が必要となりますので、あらかじめ 
ご使用の PC へインストールしておいてください。 

*3 ご購入になった本体装置構成により、本体に実装されている場合がありま 
ず。 


Step 2 内蔵オプションを取り付ける 

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな 
い場合や「ビルド•トゥ•オーダー ( BT 0)」 で本製品を購入されたお 
客様はステップ3へ進んでください）。 



r ユーザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してくださ 
い。また、インス!ルする 0 S じよっては、一部八ードウエ 
アの制限があります旧 TO モデルを除く）。「ユーザーズガイ 
ド」の「導入編」を参照してま意事項を磕認して < ださい。 


Step 3 ラックを設置し、本製品を 
取り付ける 

本体は EIA 規格に適合した13型オフィスラックに設置して使用しま 
す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。 

ラックの設置および本体のラックへの設置については「ユー 
ザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してください。 


Ui 下の環境ま件を 
満たした場所 
<動作時> 

室内温度：10で〜3日で* 
湿度： 20%〜80% 

温度勾配：±10で/時 
気圧： 749〜1040 hpa 
<休止持> 

室内温度：已で〜40で* 
湿度：10%〜80% 

湿度勾配：±1日で/時 
気圧： 749〜1040 hpa 

* 室内温度1己で〜2已での 
範囲を保てる場所での 
使用をお勧めします。 

添付の電源コードび届く 
節囲にあるコンセント 
または UPS 



Step 4 ケーブルを接続する Step 6 bios の設定を変ちする 


ケーブルを本体に接続します。 


^「ユーザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してくださ 


mm 


最をに添付の電源コードを 
コンセントに接続する。 



ご使用になる環境に合わせて BIOS (を asic Input Output System ) 
の設定を変更します。 " 


参照 


操作方まや設定の詳細については r ユーザーズガイド」の 
r 八ードウエア編」を参照してください（曰がや時間が正しく 
設定されていることを確認してください）。 


システム BIOS の設定変更 

オプシヨンの UPS (無停電電源装置）を接続している場合や、管理ソ 
フトウエアとの機能の連携をする場合にシステム BIOS の設定を変更 
します(通常は化荷時の状態でも問題ありません)。設をを変更するた 
めに目 I 0 S セツトアップユーティリティ 「 SETUP 」 を起動します。 


① 電源を ON にした後、 「 NEC 」 □ゴび画面に表示された5、 
く ESC > キーを 巧す。 

② 次のメッセージび画面左下に表示されるまで待つ。 


Press <F2> to enter SETUP 


③ く F 2> キーを 巧す。 


「 SETUP 」 ユーティリティが起動して、 Main メニュー画面が表示 
されます。 


LAN 上のネットワークシステム 
(八ブ(マルチポートリピータ）を 
介して接続されます） 


Step 7 システムをセットアップする 

本装置をお使いになれるが態にセットアップします。 


Step 5 電源を ON にする 

前面の POWER スイッチを巧して電源を ON にします。 


重要 


Step 目に示す手順を行う必要のない場 S ホ、電源を ON に 
する前に Step 7をご覧ください。お買い求めにな5れたモ 
デルによっては、電源の ON 後、すぐにシステムのセット 
アッププ□グラムび起動したり、添付の 
「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM を使ってセットアツププ 
□グラムを起動しなければな！5ない場合びあります。 



POWER スイ、ソチ 


0 S びインス I ル済みのモデルで初めて電源を ON にする場合 


本体の電源を ON にすると Windows のセ、ソトアップ画面が表示され 
ます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。 


重要 


グラフィックスアクセラレータドライバは自動的にイン 
ス I -ールされません。ユーザーズガイドを参照し手順に 
従ってインス I ルしてください。 


0 S びインストールされていないモデルの場合-再インストールの場合 


インストールには、ミ！がの 「 EXPRESS 巨 ULDERJCD - R 0 M をイち 
います。電源を ON にする前に EXPRESS 巨 UILDER と FD 使用の 
場合は 1.44 M 巨- DOS フォーマット済みのフ□、ソピーディスク 
を用意してください。 


參照 


EXPRESSBUILDER の詳細じついては r ユーザーズガイド」の 
r ソフトウエア編」、または本書の裏面を参照してください。 


重要 


対応コント□ーラの確認は、コント□—ラに添付のセツ 
トアップ手順書、またはユーザーズガイドを参照してく 
ださい。 


① 本体の電源を ON にする。 

② |■ EXPRESSBUILDER 」 CD - R 0 M を本体の DVD-ROM ドライ 
ブにセツトずる。 


③ < Ctrl > キーと < Alt > キーを 巧しなが 5< Delete > キーを 巧して 
再起動する。 


本装置は DVD - ROM ドライブ、にセツトした EXPRESS 目 UILDER か6 
起動します。 


④^ [シームレスセットアップ]をクリックする。 


裏面につづ< 


















































































































































































⑥メッセージび表示されるので、パラメータフアイルを使用ずる場 
合は「はい」を、使用しない場合は「しルけ」を選択ずる。 

メッセージじ従って作業を進めてください。 

パラメータファイルを 使用する場合は セットアップパラメータ FD が 
要求されます。 

フ□、ソピーディスクをセットして r 確認」を選択してください。（パラ 
メータファイルを使用しない場合は手順⑦へ進んでください。） 

[既存のノ くラメータフアイルを使用ずる場台] 

(1) インストール(こ使用するパラメータファイルを選択する。 

確認のダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

(2) パラメータを確認ずる場合は[確認]を、確認せず(こそのままインス 
トールする場合は、[スキップ]をクリックする。 

[確副をクリ、ソク^手順⑥へ進む。 

[スキップ]をクリツクー手順⑦へ進む。 


[空きフ□ッピーディスクをセットした場合] 

(1) [ファイルを: ( A )] の下にあるボックスをクリックするか、 < A > 
キーを押す。 

入カボックスが表示されます。 


情報フアイ入力 



に）ファイルをを入力する。 


⑥ 0 S のインス!ル中に設定する内容を確認する。 

⑦ インス!ルするオペレーティングシステムを選択する。 

リストボ V クスから [ Windows ] を選択します。 

⑧ 画面の指示に従って必要な設定をする。 

必要な設定の入力後、自動的(こセットアップが始まり、オペレー 
ティングシステムや設定したソフトウエアがインストールされま 
す。 


重要 


グラフィックスアクセラレータドライバは自動的にイン 
ストールされません。ユーザーズガイドを参照し手順に 
従ってインス I ルしてください。 


ここで示す手順で作成したフ□、ソピーディスクは r セットアップパ 
ラ メータ FD 」 といいます。「セットアップ パラメータ FD 」 は、 
EXPRESSBUILDER と一緖に大切に保管しておいてください。再 
セ、ソトアップの際にこのフ□、ソピーディスクを使用すれば、 W 前と 
同じ状態に自動でセットアップすることができます。 


障害処理のためのセットアップ 


本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報）を探取するための設定方法について 
説明します。詳細やその他の設定じついては、「ユーザーズガイド」の「導入 
編」一 r 障害処理のためのセ、ソトアップ」をご覧 < ださい。 


Step 8 EXPRESS 巳 UILDER を使ったセツトアップをする 


Swp9 お客様登録をする 


添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM に各種ユーティリティが格納されています。これ5は Express 5800シリーズび提供ずるシステム全 
体の運用管理を行うためのユーティリティでず。 TCO ( To ね ICostof 日 wnership ) の削減、重大障害の未然防止、障害か5の早期復旧を実 
現ずるために、 EXPRESSBUILDER を使ってご使用になる環境に合った状態にセットアップしてください。 

ここでは、 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM にある各種ユーティリティについて紹介します (0 S がインス!ル済みのモデルではあ5かじめ 
これ5のユーティリティらインス I ルされているらのがあります）。 


参照 


r ユーザーズガイド」の r ソフトウエア編」またはオンラインド丰ュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。こ 
こで記載されていないユーテイリテイについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。 


添付の「お客様登録申込書」またはインターネット ( WWW ) を利用して 
登録を行います。 

添付の r お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受 
付センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 
rciubExpress 会員」に登録させていただきます。 「 ClubExpress 会 
員」は、インターネットか！5も登録手続きび行えます。 

http :// club . express . nec . co.jp 


システム管理ュー 


r エクスプレス通報サービス」は、お客様と NEC をひとつに結び、安ム•充実した運用と各種サ 
ポートを提供するユーティリティです。 NEC が提供するサポートサービス体系 riBestSolutions 
システムサポートサービス」の基礎となるものであり、 「 ESMPRO / ServerAgen りが検出した卜 
ラブルやその兆候が現れた際にインターネットや公衆回線を 
介して r 監視センター」に通報します。 

これを受け、「監視センター」は、全国430力所 U 上にある 
NEC フィールディングの保守サービス拠点のうち、もよりの 
拠点に指示を化し、サービスエンジニアが 
ユーザー先へ出向いてトラブルの未然回避や復旧処置を行い 
ます。なお、ご利用に際しては、別途有償の八ードウエア保 
守契約か、通報サービス契約が必要です。 


ディスクアレイコント□ーラや本体装置 
内蔵のアレイディスクの状態を監視•保 
守するユーティリティ。 

本体標準装備の HostRAID に対しては 
Adaptec Storage Manager を使用しま 



EXPRESSBUILDER 


EXPRESSBUILDER 


「'ンームレス它シトアツカな阳のの設定から' 
おちまユーティリティのインストールまでを 
-— 巧れ目なく 诊ームレスで）たツトアシブでぎる 

國 願です。 

田化 HIMMil J\~ ドディスクを度 W がが鞍:まなか《ーティ 
シヨン巧する場含やのを再インストール 
mm する巧含戌シームレスたツトアシブを巧巧して 

阿 ください，円身が■よだ‘ツトアツブをこの縦巧中 

図 

階 

画 


0 S の再インストール（シームレスセットアップ） 
やシステムの診断、各種サポートディスクの作 
成など Express 5800シリーズのシステムを構築 
するためのセツトアップユーテイリテイ。 


「シームレスセットアップ」で使用する 
「セットアップパラメータ FD 」 を作成する 
Windows ベースのユー テイ リ テイ。 


す。 

Promise 社製コント□—ラに対しては、 
Web-based Promise Array Manager を 
使用しまず。 


一装置のさまざまな障害情報を収集し、状態 
の判定を行い異常をお出ずると、 
ESMPRO / ServerManager ヘアラート通報 
を行います。 

一障害の予防対策として、事前に障害の発生 
を予測ずる予防保守機能をサポートしてい 
ます。崖体内温度上昇や八ードディスクド 
ライブ劣化などを事前にお出できまず。 

一装置の詳細な八ードウエア構成情報、性能 
情報を取得できます。取得した情報は 
ESMPRO / ServerManager を通してどこか 
6でも参照できます。 



ESMPR 0 はヴーバシステムの安定稼動と、 

的なシステム運用を目的としたサーバ管理ソフト 
ウェアでず。本製品を導入ずることにより、装置 
の構成情報-性能情報-障害情報をリアルタイム 
に取得-管理-監視でさるほか、アラート通報機 
能により障害の発生を即座に知ることびできるよ 
ラになりまず。 


面 


打 ^ 

卜"巧卜選 1.0 


■ 陌ち涵爾 
画面廣回 


Windows ベースの各種ユーてイリ 
テイのインストールからセツトアツ 
プや保守の際に使用ずるサポート 
ディスクの作成などをナビゲートす 
る統合支接ツール。ユーザーズマ 
ニュアルなどのドキュメントの閲覧 
もできます。 


ネットワーク上に分散したサーバを効 
率よく管理できる GUI インタフェース 
を提供する ユーテイ リ テイ。 


EXPRESSBUILDER について 


本装置の DVD - ROM ドライブじ 「 EXPRESS 目 UILDER 」 
CD - ROM をセットして起動すると、 
EXPRESSBUILDER トップメニューが表示されます。 


EXPRESSBUILDER 

「シームレスセットアジブ」は、阳のの鼓まから、 
oa 各種ユーティリティのインストールまでを 
巧れ目な< (シームレスで）セットアッブできる 

國 方去です。 

M — ドディスクを猫入時の;!光態と異なる/ ィ 
シヨン描巧で就する場合やのを再インストール 
mm する場合は、シームレス它ットアッブを使用して 

阿 ください。な它ットアッブをこの機能が代 


m 


シームレスセッ ト アップ 

セットアップ パラメータ FD の情報 
を参照して、切れ目なく（シームレ 
スに）セットアップを行います。 

0 S の再インストールを行う場合、 
こちらのセツトアップ方式を選択し 
てください。 


帮! 


ヘルプ 


EXPRESSBUILDER について 
説明します。セットアップを 
実行する前に一通り目を通し 
ておくことをお勧めします。 


拥 


ツール 

EXPRESS 己 UILDER (こリ又められ 
ている各種ユーティリティを個別 
に起動し、オペレータによるセッ 
トアップを巧います。また、イン 
ストール済み 0 S に影響を与える 
ことなくセツトアップを行うこと 
ができます。 


■か， i 終了 

EXPRESSBUILDER の終了 
画面が表示されます。 


モデルによっては 
EXPRESS 目 UILDER の画面を管理 
PC 上に表示させて操作することも 
できます。詳し<はユーザーズガ 
イドの r ソフトウエア編」を参照し 
てください。 

また 、 Windows PC にセットする 
と「マスターコント□ールメ 
ニュー」を表示します。このメ 
ニューか6名■種ユーティリティの 
インストールなどができます。「ソ 
フトウエアのセットアップ」にある 
「システムのアップデート」はサー 
ビスパックの適用の際に利用して 
ください。 



圓 



また、 Express 日800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情 
報は仪下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。 
[ NEC 8 番街] http :// nec 8 .com 
上で Express 日800シリーズのセットアップは完了です。 

ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス 
I ルとセットアップをしてください。 

Express 己800シリーズを末永くご利用ください。 

Express 5800シリーズに関するご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受 
けしています。 

(電話番号のかけまちがいが増えておりまず。番号をよ < お確かめの上、おかけください。） 

ファーストコンタクトセンター TEL 03-34 曰曰-己800(代表） 

受付時間/9:00〜に:〇〇、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

| | サービスパックの適用について 

本装置にサービスパック ( SP ) を適用する場合は、 SP を単独で適用すると 
起動できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ごを意<だ 
さい。適用方法は SP の添が状ミ兄により異なりますので、ユーザーズガイド 
の導入編またはインターネット情報サイト rhttp :// nec 8. com (8 番街)」を参 
照してください。 

また 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 を適用する場合は、「シー 
ムレスセッ トアップ」または r システムのアップデート」で巧ってください。 
装置に 「Windows Server 2003 RUR 1対応 （Service Pack 1)差分ド0」お 
よび 「Windows Server 2003 RUR 1 (Service Pack 1) インストール手順 
書」が添付されている場合がありますが、本差分モジュールおよび手順書は 
使用しないで<ださい。破棄するか、装置に添付されているほかの媒体と 
異なった場所に保管して< ださい。 

通常、ご使用にな6れても次のようなメッセージが表示され、セットアッ 
プが続行できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度 
「 EXPRESS 目 ULDERJCD - ROM か6「システムのアップデート」を巧ってく 
ださい。このときサービスパックを再適用する必要はありません。 


セットアップメッセージ 

この Windows RUR は、この装置には対応していません。 
ご使用の装置を確認して<ださい。 


商標について 

EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic 、 ESMPR 0 は日本電気株式会社の登録商標でず。 
Microsoft および Windows 、 Windows Server、Windows NT は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

このマニュアルは再生紙を使巧しています。 


◎ NEC Corporation 2006 

NEC の許可なく複製-改変などを行ラことはできません。 




















































































































































